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BRUNOY ECOLOGIE

AMENAGEMENT DU
CARREFOUR DE LA CROIX
DE VILLEROY

(d’apres une étude de René Gasquet)

n’a pas

inclus Brunoy

I Ceci n’est pas admissible car :

La circulation interne dans le quartier de la Pyramide est de plus en plus difficile du fait
de la croissance lente mais réguliere du trafic.

La zone qui longe la RN6 est polluée au-dela des normes admises. D’ores et déja la
pollution de la RN6 tue aux Bosserons (*1). Il faudrait réduire drastiquement le trafic
de transit.

Apres ’aménagement, la capacité de trafic de la RN6 a la Croix de Villeroy sera de
8400 véhicules/heure (v/h).

En 2010, la DDE prévoit un trafic RN6 au sud de Brunoy de I’ordre de 6000 v/h (*2).
A la Pyramide les feux tricolores limiteront le trafic a 5000 v/h.

Le différentiel de 1000 v/h entrainera :
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-un"  # $% % car les feux seront
inévitablement réglés pour favoriser la fluidité de la RN6 (*3)
-une 9 b dans le quartier de la Pyramide
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*1 La pollution routiére tue chaque année en France quelques 18000 personnes.

*2 Ceci est trés bien décrit dans les études de trafic DDE de 2004.

*3 Un des arguments forts de I’aménagement de la Croix de Villeroy est le gain de temps. Il faudra donc
maximiser la fluidité de la RN6.



